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Tahan ohjeeseen on koottuna tietoa lupa-asioista, maarayksisté ja suosituksista, joita
tulee ottaa huomioon ennen hevosen tai ponin hankintaa. Ohjeen on koonnut Keski-
Savon Ymparistotoimi eri [&hteista, toiminta-alueensa asiakkaille.

Rakennus- ja toimenpidelupa

Tallitoimintaa aloittavien tai vanhaa toimintaa merkittavasti laajentavien on syyta olla
yhteydessa tallin sijaintikunnan rakennusvalvontaan hyvissa ajoin ennen toimenpi-
teita.

Uusi elainsuoja ja rakennuksen olennainen kayttétarkoituksen muutos. (esim. vanha
varasto muutetaan hevostalliksi) tarvitsevat aina rakennusluvan. Siirtotallin, ratsas-
tuskenttien tai lantalan rakentaminen seka elainsuojiin tehtavat siséatilamuutokset voi-
vat puolestaan tarvita toimenpide- tai rakennusluvan.

Ymparistolupa

Ympaériston pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla tulee olla ymparist6lupa.
Hevostalli tarvitsee ymparistéluvan, mikali se on tarkoitettu vahintaan 60 hevoselle tai
ponille. Lupatarpeeseen vaikuttavat myds muut tilalla pidettavat elaimet. Talli voi olla
luvanvarainen myas, jos siita aiheutuu kohtuutonta haittaa naapureille.

lImoitus aluehallintovirastolle

Ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta hevosten ( 26 ) pidosta on ilmoitettava
kirjallisesti Itd-Suomen aluehallintovirastolle. limoitusvelvollista toimintaa ovat esimer-
kiksi hevosten kasvattaminen tai vuokraaminen, niiden ottaminen sailytettavaksi, hoi-
dettavaksi, valmennettavaksi tai koulutettavaksi seka opetuksen antaminen niiden
kaytossa ja kasittelyssa. Lisatietoja ilmoituksen tekemisesta voi kysya Keski-Savon
Ympaéristotoimen elainlaékareilta.

Hevostallin ja lantalan sijoittamispaikkaa miettiessa on hyva huomioida toiminnan ai-
heuttamat riskit I&histolla oleville pohjavesialueille, vesistéille, erityisille luonnonar-
voille tai naapureille. Uusien tallien perustamista tai vanhan laajentamista pohjavesi-
alueille tulee valttaa.

Kuntien rakennusjarjestyksissa voi olla erillisid maarayksia elainsuojiin liittyen (esim.
rakennuspaikan koko, suojaetaisyydet) liittyen. Lisatietoja naistd maarayksista voi ky-
sya sijaintikunnan rakennusvalvonnasta.

Tallin rakenteet

Suomen rakennusmaarayksien lisaksi hevosten pidossa seka tallien rakenteissa tu-
lee noudattaa Valtioneuvoston asetusta hevosten suojelusta 588/2010. MMM asetuk-
sessa tuettava rakentamista koskevista hevostalousrakenteen rakennusteknisisté ja
toiminnallisista vaatimuksista 764/2009 on annettu hyodyllisia maarayksia, vaikka ei
tuke hakisikaan tallin rakentamiselle.

Lattia ei saa olla liukas eika sellainen, etta hevosen kaviot voivat tarttua siihen kiinni
tai muutoin vahingoittua. Lattia- tai alapohjarakenne tulee tehda niin, etteivat
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jatevedet tai muut nesteet valu tai imeydy maahan hallitsemattomasti. Nestemaiset
eritteet tulee ohjata asianmukaisesti tai imeyttaa hyvin kuivikkeisiin. Hevosen makuu-
alue on kuivitettava.

Hevosten ulottuvilla olevat ikkunat on sijoitettava tai suojattava riittaévan vahvasti niin,
etteivat hevoset paase koskettamaan ikkunoita tai pyrkimaan niiden kautta ulos.

Tallin ilmanvaihto on oltava sellainen, etté ilman kosteus, p6lyn maara ja haitallisten
kaasujen pitoisuudet eivat kohoa haitallisen korkeiksi. Elainsuojan lampotilan ja mu-
kaan tallin yhteydessa kannattaa olla erillinen tuulettava ja tarvittaessa lammitettava
tila, jossa hevosen varusteet voidaan kuivattaa ja sailyttdd. Hevosten pesupaikka
kannattaa ottaa my6s suunnitelmissa mukaan (ks. jatevedet kappale)

Taulukko 1. Hevosen yksittéiskarsinan vahimmaiskokovaatimus on annettu Valtioneuvoston asetuk-
sessa hevosten suojelusta, liiteessa 1

Enintaan 1.08 4.0
Yli 1,08 mutta enintaan 1.30 5,0
Yli 1,30 mutta enintaan 1.40 6,0
Yli 1,08 mutta enintaan 1.48 7,0
Yli 1,08 mutta enintaan 1.60 8,0
Yli 1,60 9,0

Tallin sisdkorkeuden on oltava vahintdan hevosen sakekorkeus kerrottuna luvulla 1,5.
Sisakorkeuden on kutenkin aina oltava vahintaan 2,2 metria. MMM asetuksessa uu-
den eldinsuojan sisdkorkeuden tulee olla vahintaan 2,7 metria ja peuskorjatun tallin
2,5 metrid. Hevosten karsinoiden tai pilttuiden valissé on oltava sopivan korkuinen ja
asianmukainen véliseind, jotta vierekkaisissa karsinoissa tai pilttuissa olevat elaimet
eivat voi vahingoittaa toisiaan. Tarvittavan sisdkorkeuden saaminen voi muodostua
haasteelliseksi, kun tyypillisesti matalarakenteinen vanha navetta peruskorjataan he-
vostalliksi.

Siirtotallit ovat valmiiksi rakennettuja, yleensa suoraan perustuksien paélle nostetta-
vavia tallirakenteita, joiden varustelutaso vaihtelee. My6s siirtotallien tulee tayttaa
eldinsuojavaatimukset, joka tulee ottaa huomioon siirtotallin valinnassa.

Rakennuspaikan koko

Rakennuspaikan, jolla pidetaan hevosia, tulee olla tarkoitukseen riittdvan suuri. Pinta-
alan suositellaan olevan vahintaan 1 ha ensimmaistéa hevosta kohti ja 0,5 ha lisda ku-
takin lisahevosta kohden.

Rakennuspaikalla tulee osoittaa riittavat ulkotarha- ja laidunalueet, jotka tulee sijoittaa
riittdvan etdalle naapurin rajasta, avo-ojista, vesistoistd, pohjavesialueesta sekéa kiin-
teistbn omasta ja naapureiden kaivoista.

Yleiset suojaetaisyydet

Kaikenlaisten haittojen ehkaisemiseksi tallitoiminnot tulisi sijoittaa riittdvan etaélle 1&-
himmaista hairiintyvasta kohteesta. Esimerkiksi liian lahella talousvesikaivoja sijoite-
tut ulkoilualueet voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin. Lisdéksi haitat voivat
olla naapureiden asumisviihtyvyyteen liittyvid ongelmia, jotka koetaan usein ulkotar-
hojen tai laitumien epasiisteytend, hajuhaittoina ja polyamisena.
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Uuden el&in suojan tulisi sijaita 200 — 500 m etaisyydella lahimmasta asuinrakennuk-
sesta tai muusta hairiintyvasta kohteesta. Uusien lantaloiden tulisi sijaita vahintaan
100 m etaisyydella lahimmasta hairiintyvasta kohteesta. Pienten tai keskisuurten
elainsuojien laajennuksissa suositeltava etaisyys I&himmasta hairiintyvasta kohteesta
on vahintaan 100 m. Tarkemmin tietoa asiasta ymparistéministerion ”

Jaloittelualueen perustamisessa ja kaytdssa seka varastointitilojen ja ruokinta- ja juot-
topaikkojen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon naapurusto. Lannan varastointitilaa,
jaloittelualuetta ja ulkotarhojen ruokinta ja juottopaikkoja

— ei saa sijoittaa pohjavesi- eika tulva-alueelle.

— ei saa sijoittaa alle 50 m etéisyydelle vesistdista, talousvesikaivosta tai lah-
teesta.

— ei saa sijoittaa alle 25 m etéisyydelle valtaojasta ja norosta.

Lannan varastoinnista ei saa aiheutua vesistolle pilaantumista tai sen varaa.

Lantala
Lannan varastointitila tulee mitoittaa mukaisesti. Lantala on riitta-
van tilava silloin, kun se on mitoitettu 12 kuukauden aikana kertyvalle laskennalliselle
lannan méaaréalle. Laskennallinen lannan méaéréa on

— hevosella 17 m3,

— ponilla 12 m3,

— pienponilla 8 m3.

Lannan varastointitilan tulee olla tiivispohjainen. Samoin lantakourujen ja muiden lan-
nan johtamiseen tarkoitettujen rakenteiden tulee olla vesitiiviita eika lantalan tyhjen-
nyksen ja lannan siirron aikana saa tapahtua valumia ymparistéon. Lantavarasto tu-
lee kattaa tai peittda siten, ettd sadevesien paasy varastointitilaan estetaan.

Lantalan rakenteista on kerrottu tarkemmin maa- ja metsatalousministerion ohjeessa
MMM-RMO C4,

Tallit ilman lantalaa

Lanta voidaan varastoida esimerkiksi tiiviilla siirtolavalla tai muulla vastaavalla alus-
talla, joka on katoksessa tai joka katetaan peitteellda, mikali sita kertyy alle 25 m3vuo-
dessa. Lantaa ei saa edes pienilla hevosmaarilla varastoida pelkastddn maapohjalla.

Lannan luovutus
Lantaa saa luovuttaa:

— viljelijalle tai esimerkiksi puutarhayrittjille tiivispohjaiseen lantavarastoon tai
valittomaan hyotykayttoon, tai
— hyoédyntajalle, jolla on ymparistdlupa toiminnalleen.


http://www.ym.fi/download/noname/%7B06778792-4DFD-4354-8E61-823AE1524B99%7D/37512
http://www.ym.fi/download/noname/%7B06778792-4DFD-4354-8E61-823AE1524B99%7D/37512
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141250
http://www.mmm.fi/attachments/maaseutu/rakentaminen/5g7GBLiUF/L12-rmoC4-01.pdf
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IImoitus lannan varastoinnista tai kompostoinnista aumassa (Au-

mausilmoitus)

Kun nitraattiasetuksen edellyttamasta lannan varastointitilavuudesta poiketaan tai
lantaa varastoidaan aumassa (ent. patteri), tulee tallinpitajan tehda asiasta ilmoitus
Keski-Savon ymparistotoimelle. Lannan varastointi aumassa on kielletty tulvavesi- ja
pohjavesialueilla seka muissa tapauksissa, joissa vesiston pilaantumisen vaara on
lAsna. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 m etaisyydelle vesistosta, valtaojasta tai talous-
vesikaivosta eika alle 5 m [aheisyydelle ojasta. Lisatietoja ilmoituksen tekemisesta
saa kunnan ymparistdsuojeluviranomaiselta.

Hevonen tarvitsee paivittain liikuntaa ja ulkoilua, joten jo tallialueen suunnittelussa
ulkoilualuiden méaara- ja tilantarve on suunniteltava hevosten lukumaara, koko ja aktii-
visuus huomioon ottaen. Maaston, kasvillisuuden ja maapohjan on oltava hevoselle
sopivat.

Ulkotarhat

Yhden hevosen ulkotarhan kooksi suositellaan 500 — 1 000 m? ja yhteistarhan kooksi
500 m? hevosta ja ponia kohden. Tarhan tulisi olla sellainen, etta hevosella on mah-
dollisuus liikkua siiné turvallisesti myos juosten ja laukaten.

Tarhan on rakennettava siten, etta ympadriston ja pintavesien pilaantumisvaara on
mahdollisimman pieni. Tarha tulee tarvittaessa salaojittaa niiden kuivana pysymiseksi
ja ravinnepaastojen ehkaisemiseksi. Tarhojen pintakerros on uusittava aina tarvitta-
essa. Tarhat tulee puhdistaa lannasta saanndllisesti.

Laitumet

Laidun on sijoitettava, ettei siita aiheudu pohjaveden pilaantumisenvaraa ja etta pin-
tavesien pilaantumisvaara on mahdollisimman pieni. Rantalaitumilla tulisi hevosten
paasy veteen estaa.

Jéatevedet

Ensisijaisesti kaikki tallitoiminnassa muodostuva jatevesi on ohjattava yleiseen jate-
vesiverkostoon. Rakentaessa jatevesiverkoston toiminta-alueen ulkopuolelle on jate-
vesien kasittelysta esitettava suunnitelma rakennuslupahakemuksen yhteydessa. He-
vostallin harmaiden jatevesien (eli hevosten jalkojen huuhtelussa ja vastaavissa toi-
missa syntyvia vesia) kasittelyyn riittaa tavallisesti kaksiosainen saostussailio, jonka
jalkeen vesi joka suodatetaan tai imeytetaan

Jatehuolto
Tallien syntyneista jatteista on huolehdittava jatelain mukaisesti seka noudatettava

ja mahdollisia lajitteluvelvoitteita. Vaaralliset jatteet
(ent. ongelmajatteet) kuten akut, kemikaalit, kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet, vanhen-
tuneet laakkeet, loisteputket, paristot ja kyllastetty puu on varastoitava niin ettei niista
aiheudu vaaraa ja ne on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopisteeseen.


http://www.keskisavonjatehuolto.fi/@Bin/67220/Yleiset+J%C3%A4tehuoltom%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset+KSJH2014.pdf
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Hevosen omista tulee huolehtia hevosen asiallisesta havittamisesta, mikali hevosta ei
voi tai haluta vieda teurastamoon.

Maahan hautaaminen
Yksittaisten hevosten hautaaminen on sallittu koko Suomessa tietyin ehdoin:

hautaamisesta ei saa aiheutua vaaraa ihmisten tai eldinten terveydelle,
hevosta ei saa haudata pohjavesialueelle, vedenottamin suoja-alueella tai 250
m l&hemmas kaivoa eika vesistdon viettavaan rinteeseen,

hautapaikan maan on oltava tiivistd, ettd valumavedet eivat paase ymparis-
toon tai vesistoon,

ruhoa ei saa haudata alueella, joka tullaa kyntamaan pian hautaamisen jal-
keen,

ruho on haudattava riittdvan syvélle ja pettava valittémasti hautaamisen jal-
keen. Yksitaisia eldimia haudatessa alle 40 kg painoiset eldimet on peitettava
vahintédén puolen metrin paksuisella ja yli 40 kg painoiset eldimet vahintaan
yhden metrin paksuisella maakerroksella,

tarvittaessa ruho on kalkittava tai kasiteltéava desinfiointiaineella taudinaiheut-
tajien tuhoamiseksi,

ruhoa ei saa haudata muovisadkissa tai muussa maatumattomassa pakkauk-
sessa,

lisatietoa aiheesta antavat kunnanelainladkarit ja kunnan ymparistosuojeluvi-
ranomainen.

Kuolleen eldimen voi toimittaa erityisjatteena valittdmasti haudattavaksi kunnan osoit-
tamaan jatekeskukseen:

Heinavesi, Leppavirta, Joroinen ja Varkaus: Riikinnevan jatelaitos (Riikinne-
vantie 153, Varkaus)

Pieksdanmaki: Kuopion jatekeskus, Kaatopaikantie 316. Hevosten ruhot voi-
daan myos kuljettaa kasiteltavaksi 1 tai 2 luokan kasittelylaitokseen, esimer-
kiksi Honkajoki Oy:lle
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www. hippos.fi
www.hevostietokeskus.fi

www.hevosyrittaja.fi

www.ym.fi
www.mmm.fi

www.evira.fi
www.finlex.fi

Hevosenomistajan opas

Tallien toimintaympaéristot ja tilavaatimukset
Hevostilan ympéariston hallinta

Kotieldintalouden ymparisténsuojeluohje 1/2010
Paatos hevosten pidolle asetettavista eldinsuojelu-
vaatimuksista ja Kotieldinrakennusten ympériston-
huolto MMM-RMO-C4

limoitus eldintenpidosta

Valtioneuvoston asetus eraiden maa- ja puutarha-
taloudesta peréisin olevien paastojen rajoittami-
sesta (1250/2014 (ns. nitraattiasetus)
Eldinsuojelulaki (247/1996)

Eléainsuojeluasetus (396/1996)

Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta
10.6.2010/588

Maa- ja metsatalousministeriln asetus elaimista
saavien sivutuotteiden ja niista johdettujen tuottei-
den kerdadmisesta, kuljetuksesta ja havittamisesta
1192/2011

Maa- ja metsatalousministerion asetus tuettavien
hevostalousrakennusten rakennusteknisista ja toi-
minnallisista vaatimuksista (558/2015)



http://www.hippos.fi/files/2429/Hevosenomistajan_opas_nettiversio.pdf
http://www.hevostietokeskus.fi/
http://www.hevosyrittaja.fi/
http://www.ym.fi/
http://www.mmm.fi/
http://www.evira.fi/
http://www.finlex.fi/
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www.keskisavonymparistotoimi.fi

Leppévirta

Heinavesi

Pieksamaki

Leppéavirta
PL 4, Savonkatu 39,
79101 Leppavirta

-SAVON YMPARISTOTOIMI
Savonkatu 39 / PL 4, 79100 Leppavirta | keskisavonymparistotoimi.fi | etunimi.sukunimi@Ieppavirta.fi

Varkaus Joroinen Pieksanmaki Heinavesi
Ahlstréminkatu 6, Lentoasemantie 130, PL 101, Sairaalantie 14, Kermanrannantie 7,
78201 Varkaus 79600 Joroinen 76101 Pieksamaki 79700 Heinavesi



