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KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI 
PIEKSÄMÄEN MELUSELVITYKSEN MELUMITTAUKSET 
 
1 Johdanto 

Tässä mittausraportissa käsitellään Pieksämäen kaupungin meluselvitykseen 
liittyvät melumittaukset. Melumittauksia suoritettiin Pieksämäen kaupungin 
alueella sijaitsevien teollisten toimintojen lähiympäristössä. Teolliset toiminnot 
rajattiin varsinaisen mallintamalla suoritetun meluselvityksen ulkopuolelle. Mi-
tattuja kohteita olivat VR:n konepaja, Naaraharju Oy, Moilasen leipomo sekä 
Franke Oy, jossa suoritettiin katolla sijaitsevan puhaltimen melupäästömitta-
us. Tukkien käsittelykentän ja lastauksen melua ei voitu mitata, koska mitta-
ushetkellä ei ollut kyseistä toimintaa käynnissä. 

2 Ympäristömelun ohjearvot 

Meluntorjuntaa ohjaavat Suomessa Valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 
mukaiset melutason ohjearvot. Taulukossa 1 on esitetty kyseiset ohjearvot 
ulkona. 

Taulukko 1. Yleiset melutasojen ohjearvot 
Ulkona (VNp 993/1992) LAeq, klo 7-22 LAeq, klo 22-7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taa-
jamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä 
hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 50 dB1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalu-
eet, taajamien ulkopuoliset virkistysalueet ja 
luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB 3) 4) 

Sisällä   
Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 
Opetus ja kokoontumistilat 35 dB - 
Liike ja toimistohuoneet 45 dB - 
1) Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. 
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti 
käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin sovel-
taa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja. 

3 Melumittaukset 

3.1 Mittausten suoritus 

Toiminnan aiheuttamat melutasot ympäristöön mitattiin ympäristöministeriön 
ohjeen 1/1995 Ympäristömelun mittaaminen mukaisesti.  

Kiinteistöillä mittaukset suoritettiin n. 1,5 metrin korkeudelta maan pinnasta, 
mittari suunnattuna loivassa kulmassa äänilähteeseen. Mittaukset tehtiin tuu-
lisuojan ollessa paikallaan. Tuulisuojan vaikutus on huomioitu mittaustuloksis-
sa. Mittari kalibroitiin ulkoista äänilähdettä käyttäen jokaisen mittauskerran 
alussa ja lopussa. 

Franke Oy:n katolla sijaitsevan puhaltimen melupäästömittaus suoritettiin  
melulähteen läheisyydessä tehtaan toiminnan ollessa käynnissä normaalilla 
teholla. Puhaltimen äänitehotaso määritettiin mitattujen äänenpainetasojen ja 
mittausetäisyyden perusteella. 
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3.2 Mittauslaitteisto 

Mittaukset suoritettiin RION NA-28 tarkkuusäänitasomittarilla (luokka I), joka 
on varustettu tiedontallennusjärjestelmällä (dataloggerilla). Kalibroinnit suori-
tettiin RION NC- 74 äänilähdettä käyttäen. Taulukossa 1 on esitetty mittauk-
sissa käytetyn äänitasomittarin ominaisuudet. 

Taulukko 1. RION NA-28 äänitasomittarin ominaisuudet. 

Ominaisuus RION NA-28  

Luokka 1 (tarkkuusäänitasomittari) 

Standardit IEC 61672-1:2002 Class 1, IEC 61260:1995, Class 1 

Lämpötila-alue -10…+50 ºC 

Virherajat  ± 0,2 dB 

   

3.3 Mittauspaikat ja –ajat 

Mittaukset suoritettiin kunkin toiminnon läheisyydessä sijaitsevien kiinteistö-
jen piha-alueilla. Mittaukset suoritettiin 2.6.2010. Mittauspaikat ja –ajat sekä 
tarkempi kuvaus mittausten suorittamisesta on esitetty taulukossa 2. Mittaus-
pisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. 

Taulukko 2. Melutasojen mittauspisteet ja –ajankohdat sekä etäisyydet mittauskohteeseen 2.6.2010 
suoritetuissa mittauksissa. 

Piste Kohde ja 

etäisyys 

kohteeseen   

Mittausaika ja -

ajankohta  

Havaintoja ja huomioitavaa 

1 Naaraharju 

Oy,  60 m 

9:10-9:25 (15 min) 

9:30-9:45 (15 min)       

Toimintaa ainoastaan sisätiloissa ja äänet vaimeita. 

Toimintaa piha-alueella ja sisätiloissa. 

2 VR Konepaja, 

230 m 

10:23-10:38 (15 min) Osa melusta peräisin konepajalle suuntautuvasta raskaasta 

liikenteestä. Lintujen äänet häiritsevät mittausta. 

3 VR Konepaja, 

250 m 

12:20-12:35 (15 min) Osa melusta peräisin konepajalle suuntautuvasta raskaasta 

liikenteestä. 

4 VR Konepaja, 

260 m 

13:00-13:15 (15 min) Toiminnan ääniä ei juurikaan kuulu. 

5 Moilasen lei-

pomo, 40 m 

14:48-15:03 (15 min) Ovet kiinni, joten toiminnan äänet ovat vaimeita. 

 Franke Puhal-

lin, 2 m 

 Äänenpainetaso sama joka suuntaan. 
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3.4 Sääolot 

Mittauspäivien sääolot saatiin Varkauden lentoasemalta Joroisista, joka on lä-
hin luotettava säähavaintoasema. Varkauden lentoasemalla vallinneet sääolot 
mittauspäivinä on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Varkauden lentoasemalla vallinneet sääolot mittauspäivänä. 

Pvm. Klo Lämpötila 

(ºC) 

Ilman suh-

teellinen kos-

teus (%) 

Ilmanpaine 

(hPa) 

Tuulen 

nopeus 

(m/s) 

Tuulen 

suunta 

(°) 

2.6.2010 9.00 14,5 66 1006,2 3,1 70 

2.6.2010 12.00 17,7 52 1006,1 4,6 60 

2.6.2010 15.00 17,1 46 1006,2 4,1 90 

Tuulen suunta oli pisteillä 2, 3 ja 5 tehdyissä mittauksissa ympäristöministeri-
ön ohjeen mukaisesti melulähteestä mittariin päin korkeintaan 45 asteen kul-
massa. Pisteillä 1 ja 4 ohjeen vaatimukset tuulen suunnasta eivät täyttyneet. 

4 Mittaustulokset 

Mittauspisteillä suoritettujen mittausten tulokset on esitetty taulukossa 4, jos-
sa on esitetty mittausten aikana vallinnut A-taajuuspainotettu keskiäänitaso 
sekä mittauksen epävarmuus. Franke Oy:n puhaltimesta määritettiin äänite-
hotaso mittaustuloksen ja –etäisyyden perusteella. 

Taulukko 4. Mittauspisteissä 2.6.2010 mitatut keskiäänitasot. 

Piste Mitattu keskiääni-
taso LAeq (dB) 

Mittaus-
epävarmuus ΔL 

(dB) 

1 64,5 4 

2 44,9 6 

3 45,0 6 

4 42,2 6 

5 49,8 4 

Franke puhallin 80,2* - 

* Määritetty äänitehotaso. 

5 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tehdyissä mittauksissa A-taajuuspainotetut keskiäänitasot vaihtelivat välillä 
42,2…64,5 dB. Kun mittausepävarmuus huomioidaan, mitatut keskiäänitasot 
ovat pisteillä 2, 3, 4 ja 5 päiväohjearvon mukaisia. Pisteellä 1 mittaushetken 
melutaso ylitti päiväohjearvon. Verrattaessa mittaustuloksia päiväajan oh-
jearvotasoon on syytä huomioida, että vertaaminen on tehty yhteen mittaus-
kertaan perustuen ja mittausetäisyyden ollessa kohtalaisen suuri, milloin mit-
tausepävarmuus on suuri. 
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Franke Oy:n katolla sijaitsevan puhaltimen määritetty äänitehotaso Lwa 80,2 
dB on alhainen. Puhaltimesta aiheutuva melutaso on päiväohjearvon mukai-
nen jo noin 15 metrin etäisyydellä puhaltimesta. 

 

 

FCG Finnish Consulting Group Oy 

 

 
Hyväksynyt:  

Kari Koponen 
  toimialajohtaja, FT 

 
 

Laatinut:   
Tomi Puustinen 
projektipäällikkö, Ins. (AMK) 

 

 


